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ACIER
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Informations techniques porte

V 4 [ ] o [ ]
Spécifications pour porte
Dimensions standard ef toutes dimensions enire
4'-0" max. de largeur et 10-0" max. de hauteur.

Joint d'agrafage

N 1
| Wﬁ \_{ Points de soudure: (4)
|

|

|

|

|

|

|

|

|

Un @ chaque coin inferieur

Ouverture moulurée

|

|

|

|

|

|

:’/ . Entiérement composée

d'acier galvanisé fini

|

1Q

|

B (si requise)
satin a lntérieur
comme a l'extérieur.
s ﬂ
™~ b . Options: Acier galvanisée
G-90 (1F275).

. Machinée a l'usine selon la
quincaillerie choisie.

. Renforts pour ferme-porie

. Renforts pour serrure

. Renforts pour barre-panigque

. Renforts pour verrous

SPECIFICATIONS

. L'épaisseur de la porte est de 1-3/4".

. Les portes sont préparées, percées et renforcées pour recevoir la quincaillerie spécifiée.

. Les parois métalliques sont constituées de feuilles d'acier galvanisées (Satin Coat).

. Les faces des portes sont parfaitement planes et sans soudure apparente avec attache a
joint rectiligne sur les cotes de la porte. Les soudures sont meulées prés des perforations de la
quincaillerie.

. L'@me de la porte est constituée de nid d'abeillle, de polystyréne ou de polyisocyanurate .

. Les portes sont étiquettées ULC le cas échéant.
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METALEC

Informations techniques porte — Types d’ouvertures de verre

Dimensions recommandées
ﬂé"*‘—f\mriable——‘é"*’—f # ﬁé""-— ‘

77/8" * Al 1
| T ] ]
Variable Variable

i 1|

43 1/2" 257/8"
Min.

] L 1
93/4" *

TYPE "HG TYPE "DNL" f

ﬁé" *‘*Voriuble——’é“ *‘« ‘ 4—‘6" *‘—vauble—ﬂé“ ‘* ;
77/8"* 77/8"*

] ]
Variable

4| Variable - 77/8"

93/4" * ?23/4" 7

TYPE TG ! TYPE "FGWR" f

**Non recommandée avec barre anti-panigque de surface

NOTE *: Espace minimum de découpe dans la porte
Les dimensions des ouvertures peuvent étre variables pour s'agjuster aux types de guincadillerie.
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METALEC

Informations techniques porte — Types d’ouvertures de verre

Dimensions recommandées

Egal 1311/14" Egal

#

Variable

L
! 1
@ _1___+__.r_ 1311/18"
|
i

4]_
_&r}_
621/4"
557/18"
|
TYPE"VLE
| —— |

7718 * 778" =
VARIABLE

4} ¢L VARIABLE

43 1/2"

TYPE"NL" TYPE"LNL® }

**Nan recommandée avec
barre anfi-panigue de surface

NOTE * : Espace minimum de découpe dans la porte
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METALEC

Informations techniques porte — Types d’ouvertures de verre

Dimensions recommandées

‘-—Egal—-—c‘E—— Egol——l

!

Judas Variable

T |

Entre
43" et 51"

TYPE "JDS"
Variable

Egoiﬁ %Uvenuﬁ ’-kégol ’—-7 égo:% I‘Egc:ia-‘

%
Variable
O
Nt
Variable
ventition 7] ]
par d'autre 62 1/4"
f
Variable
Ouverture
TYPE"OG" TYPE "CGL"

NOTE *: Espace minimum de découpe dans la porte
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METALEC

Kit de moulures a vitre pour encadrement en métal

Ensemble pour verre simple et thermos : 1/4", 1/2", 3/4",7/8", 1"

Ne
1
i [
(= H )
[
: OUVERTURE :
INTERIEUR DIMENSION EXTERIEUR
WVERRE —— = (=m— VISION DANS LA
KIT DU VERRE bt DU KIT
i’ — 1
i +/-21/32"
1 ¥
1
N
/A" — ] ] 34" —]
WERRE. ..o iiieiieieeescssiiseseessassenncsees - WISION + 1 1/8"
OUVERTURE DANS LA PORTE... : VISION + 1 11/14"
EXTEREEUR’ DU KT eeieeeeerevnneee - VISION + 3 1 /2"
iNTéRIEUR Bl siiininisninssa i oV ISHON =] 142

| EXEMPLE: VISION 5" x 20" LARGEUR | HAUTEUR
Dimension de vision 5" 20"
Dimension intérieur kit 61/2" 21 12
QOuverture dans la porte a11/14" 21 11/14"
Dimension hors-tout du kit 81752 231/2"
Dimension du verre 6 1/8" 21 1/8"
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METALEC

Informations techniques porte

Porte standard

l=— | ARGEUR INTERIEUR CADRE —==]

~=——— PORTE FINIE + 1 /4" ——— =

| 4
|| ] *
9 5/8" 7 7/8" min.
| e e T T S S O Bt oL 21
e—| 1

P |
HAUTEUR
INTERIEUR —-—| —— 4" min.
CADRE A i
C1T— {}P— — ¢
PORTE
FINIE
+ 7/8"
322/18&"
|
c—]
9 5/8"
r I
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METALEC

Informations techniques porte avec 3 charnieres

Porte avec 3 charniéres 4",41/2", 5"

1/8" —
Y
i +
9 5/8"
1
c}—
s
g
INTERIEUR ¢l {%}
CADRE 'B" "
PORTE
FINIE
i
1
¢l —
9 5/8
I T 1

HAUTEUR 6 -8" &= 10" 7=

DIMENSION "A" 80" 82" 84"
DIMENSION "B" 79 -1/8" 81-1/8" 83-1/8"
DIMENSION "C" [[ 29 -15/16"| 30-15/16"| 31 -15/16"
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METALEC

Informations techniques porte avec 4 charnieres

Porte avec 4 charniéres 4",41/2", 5"

1/8"—
Y
] i *
9 5/8"
|
o
i
|
¢ 4—
HAUTEUR
DE 2 ..
PORTE  © ¢3
i
|
¢ I
s
el —|
|
9 5/8"
! ] !

arar ]

HAUTEUR 6 -8" &' =10 7'-0 8-0 P~ 10 -0
DIMENSION "A" 80" 82" 84" 26" 108" 120"
DIMENSION “B" 79-1/8" 81-1/8" 83-1/8" 95-1/8" 107 -1/8" | 119-1/8"
DIMENSION"C" (| 19-61/64"| 20-5/8" |21 -19/64" | 25-19/64" |29 -19/64" |33 - 19/64"
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METALEC

Informations techniques porte hollandaise

Porte hollandaise avec tablette a hauteur
standard a 41 15/16"

1/8" — /8"
9 5/8'
1

&
OPTION
T e o)
TABLETTE
VOIR P. 99

q;J

10"
3/16"1 ‘ 6 w-- ]

6 ]*}'4" ! |
% %4 {%} ® T

TABLETTE
25 1/4" 4115/16"
411/8 o A21/18"
el —
9 5/8'

Tpome | A | B | C
7'-0" 25 15/16" | 41 13/16" | 41 15/16"
6 - 10" 2315/16" | 39 13/16" | 39 15/16"
6 -8" 21 15/16" | 3713/16" | 37 15/16"
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METALEC

Informations techniques tablette hollandaise

Configuration de tablette hollandaise

Largeur de porie

Tablette centrée

Largeur de porfe

- - ‘

Tablette Coté pousse

= | argeur de porte

- —
— -
I H
10" I 1]
L il
:ljll:_ T

Tablette Coté tiré
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METALEC

Informations techniques porte ame nid d’abeille

Détail de fabrication porte ame en nid d’abeille

DETAIL "A"
L e . Cap du haut

Acier 16 jauge
1" / 0.060 {1.52mm)
2

Renfort pour
Ferme-Porte

/ Acier 16 jauge
o

0.040 (1.52mm)

] /—{ Nid d'abeille
/

b g
H-
; Joint Nid
agrafage d'abeille
P 1/8" visible
(3mm) N\
T T
| . : . ;
. | L]
[S0mm)

DETAIL "D"

DETAIL "B"

¥

b

ﬁ Ensemble

% '

1] d'encadrement

."1 pour ouverture

Q‘ Acier 16 jauge
0.060 {1.52mm)

i

) Renfort pour

/ ouverture dans
portes standard

seulement

> Nid drabeille

T

e
ﬁ._‘ DETAIL"C

™| Nid d'abeille

Cap du bas
Acier 14 jauges
0.040 (1.52 mm)

Préparation pour serrure
cylindrique standard &
2 3/4" [70mm) de cété

DETAIL "F"

Renfort pour charniéres
Acier 10 jauges (0.134")
4 1/2" x4"

(114mm x 102 mm)
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METALEC

Informations techniques porte isolée

Porte isolée au polystyréne ou polyisocyanurate

DETAIL "A"

Cap en vinyl
(optionnel)

| Fibre de verre

Cap du haut
Acier 16 jauge

0.060 (1.52mm)

Renfort pour

Ferme-Porte
Acier 14 jauge
0.060 (1.52mm)

Polystyréne

Joint
agrafage
visible

il

> Polyisocyanurate
»

Polylsocyanuroie
Polystyrene

DETAIL "D"

DETAIL "B"

Ensemble
d'encadrement
pour ouverture
Acier 16 jauge
0.080 (1.52mm)

Polyisocyanurate
ou
Polystyréne

-~

DETAIL "C"

Polyisocyanurate

\¥ ou

Polystyréne

Cap du bas
Acier 16 jauges

A

0.060 (1.52 mm)

Préparation pour serrure
cylindrigue standard &
2 3/4" (70mm) de cdié

DETAIL "F"

Renfort pour charniéres
Acier 10 jauges (0.134")
4 1/2" x:4"

(114mm x 102 mm)
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METALEG

Informations techniques bout de porte

/ Cap en acier soudé

HAUT DE PORTE HAUT DE PORTE
CAP EN ACIER SOUDE REGULIER

Cap de vinyle

7;’8"4—! T ’-H 718"
: |

I
T

HAUT DE PORTE HAUT DE PORTE
CAF DE VINYLE FIGURE

Plancher Plancher -
\\—| Cap en acier soudé

BAS DE PORTE BAS DE PORTE
CAP EN ACIER SOUDE REGULIER
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Informations techniques renforts pour porte

Détail des renforts

Renfort pour ferme-porie

Renfort pour serrure

Renfort pour barre

N\
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METALEC

Informations techniques renforts pour porte

Renfort coté gache & penture

|Cap de bout de porte

- ]
= ==
Renforts en acier
calibre 16 jauge
de chaque coté

Renfort en acier
cdlibre 16 jauge

>~

VIDES :
-Nid d'abeille

-Polysocyanurate
-Polystyréne
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METALEC

Informations techniques porte isolée

Porte isolée de polyisocyanurate & contreplaqué

— Intérieur cadre ————== Cap en acier

calibre 16 jauge

1/8' —st— Porte finie ————wf=—1/8"

1/8"—

| Renfort
| ferme porte

| Porte en acier
| Calibre 18 jauge

| Isolant
| polyisocyanurate

Intérieur ¢
cadre

Porte

finie

| Contreplaqué BC Fir
| 3/4" d'épaisseur

Cap en acier
calibre 14 jauge

/—{ Isolani polyisocyanurate

| ]

3!4"J

Joint agrafage visible|

Comreplaq’ué _BC Fir Porte en acier
3/4" d'épaisseur Calibre 18 jauge
minimum
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METALEC

Informations techniques raidisseurs verticaux "PRVA"

Raidisseurs verticaux "PRVA"

r—— Intérieur cadre ——— =
1/8" —m~tem——————— Porte finie ——————m=l-=—1 /8"

1/8" Cap en acier

O —— Tt e _ calibre 16 jauge

| Isolation
| fibre de verre
|
| Renfort
Intérieur ferme porie
cadre | | [l I en acier
| [ (B I

calibre 16 jauge

-

Porte
finie

| Isolation
| fibre de verre

Cap en acier
T 1 calibre 16 jauge

]

Renfort en ocier‘
calibre 16 jauge

Joint avec soudure
continue, meulée
et couche d'apprét

Raidisseurs verticaux
calibre 18 jauge
soudés par points &
la paroi de la porte

Tous les vides remplis
d'isolant fibre de verre

Joint d'agrafage soudé
aux &" C/C meulé et
couche d'apprét
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METALEC

Informations techniques raidisseurs verticaux "PRVB"

Raidisseurs verticaux "PRVB"

— |ntérieur cadre —————=={

1/8" —wt=a—— Porte finie —————f==—1/8"

Cap de bout
1/8"— 18" / de porte

112

11/2"a— 3" —w] /2"

Intérieur
cadre

Porte
finie

Raidisseurs verficaux en
acier calibre 18 jauge
collés aux parois @ tous

les 6" c/fc
Wt | | S | | ERpue Ees] I_:_J
_—
j— |
i
x| i
— 6" - VIDES :

-Fibre de vemre
-Polyisocyanurate
-Polystyréne
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METALEC

Informations techniques raidisseurs verticaux "PRVC"

Raidisseurs verticaux "PRVC"

Cap de bout de porte

collés aux parois @ tous

Raidisseurs verticaux en
les 6" cfc

acier calibre 18 jauge

Raidisseurs verticaux en

acier calibre 18 jauge

e e,

VIDES :

-Fibre de verre

-Polyisocyanurate
-Polystyréne

™~
o
o
<Q
o
—
o
N
K}
v
2

>
X7
o



