Résistance
maximum
(en heures)

Dimensions
maximales
(intérieur cadre)

Epaisseur
acier
(calibre)

Noyau -
Ame de la porte

Ouvertures
vitrées
(surface

maximale)

3 « ) 1067 _— ;gsf MM 2018-16 Nid d’abeille n/d 16
1067 mm x 2134 mm
3 X ; (42” x 84” (120”) 20-18-16 Nid d’abeille n/d 1
avec imposte)
3 _ X 2134(?:3 X ggsf MM 2018-16 Nid d’abeille n/d 1
3 x |- s IS e vere vd 3
s e Baseeien
s e e e s
s e e
3 - X Hoemeen 15 oD Fibredevene d !
3 « ) 1220 o gjﬁ;’ MM 18-16-14 STC-36 3 STC-44 n/d 1
3 ) X 2440 o gif;‘ ™M 181614 STC-36 & STC-44 n/d 1
3 « ) 122°(T8”2 X ggf‘,;’ MM 20-18-16 PCR n/d 1-4
3 i X 2440 (rgén” i ggi;) mm 20-18-16 PCR n/d 1-4
3 X - e Erg”xxzslj"; o 18-16 Polystyréne n/d !
11/2 X - 1220(2;71” . ggf‘,;) mm 18-16 Nid d'abeille ?l’ggspg‘;) 15
11/2 ] X 2440 (Zé“ x ggf‘,g’ mm 18-16 Nid d'abeille (Ol’ggspgf) 1-5
w | x| - o gy, | Msereion g
R wommaasonn |y, | mdsereton | gosm |
11/2 X - 1220 48" x ’;‘gf)o MM | 20-18-16-14 | Nid d’abeille ou PCR (Ol’ggspgf) 1-2
11/2 - X 2440 (”912?, i ggf)o MM | 50-18-16-14 |  Nid d’abeille ou PCR (Ol’ggspgf) 12
2 x| - e Bl edevere | Qoop) | 13
OV . ey 16 Fbredevere | (00po) | 13
3/4 X - 1220 (”;g‘” - ;gf})o MM | 20-18-16-14 Nid d’abeille a §é864p”;:“,) 1
3/4 3 X 2440 (”;23 i ;gf})o mm | 20-18-16-14 Nid d’abeille " §é864pn;:m) 1
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Tablea de‘s PORTES

NOTES:

1. Acier satin ZF120 ou acier galvanisé 2275

2. Acier calibre 14, non disponible avec &me PCR

3. Disponible avec joints d'agraphe soudé en continu seulement

4. Rapport d'essaia au feu avec pression positive

5. Disponible en acier inoxydable acier inoxydable 304-#4 ou 316-#4 calibre 18-16 seulement et joint d'agraphe soudé en continu
6. Disponible aussi en acier inoxydable 304-#4 et 316-#4

*** La surface maximale du verre broché exposé est de 1296 po. ca. (0,84 m?) par ouverture et ne doit pas excéder 54" (1372 mm) tant en hauteur qu'en largeur.
[Ex. 36” x 36” (915 mm x 915 mm)]
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Résistance
maximum
(en heures)

Tableau des CADRES

Types de cadre

Dimensions

maximales
(intérieur cadre)

simple ou en paire

Epaisseur
acier
(calibre)

Epaisseur mur

3 Cadre simple 1220 Tg?, i 3238 mm 16-14-12 3112/,,2;549::;1:1;2 1-3-6
3 Cadre en paire 2438 n;g,‘, i 32,3,’8 mm 16-14-12 3112/,,23;)i9mmmmm";$' 1-2-3-6

112 Cadre simple 1448 E“YTXXE;ZS,,?’ mm 16-14 ) ;’ ;g;"mmmmr:;x 1-4-7

11/2 Cadre en paire 28961'111:,], i iggf mm 16-14 13,’,’ ;grmmmmr:;x 1-4-7
11/2 Cadre double issue 2438 n;':,, i 3238 mm 16-14 31;’/’23:‘0?19mmr-:1“n::):‘ 1-4
11/2 Cadre double issue 2438 ;:a‘TxX122403:? mm 16-14 4172/§ ;;j‘:n':qmmr:)'(n 1-5
11/2 Cadre simple 1066 T;,?:;ifa' mm 18-16-14 4112/3;(1)i4mn;1mmr:)1.n. 1-3

11/2 Cadre en paire 2133 r;:l )): 2133 mm 18-16-14 4112/3”3(1)4114mnr1nmm?>21. 1-2-3
3/4 Cadre simple 914 n;r;”xX28143”3 mm 16-14 4115/3;;i4mnr1nmmr:)i.n. 1-3
20 min. Cadre simple 916 n;rg”xXZS{:l’? mm 16-14 411434;21::?;::;" 1-3

NOTES:

. Acier satin ZF120 ou Acier galvanisé Z275
. Un poteau vertical amovible est permis avec une face de 1 3/4” minimum

. Profilé de cadre 1 1/4” minimum de face - 4” maximum

. Profilé de cadre 2” minimum de face - 4” maximum

. Disponible aussi en acier inoxydable 304-#4 et 316-#4

1
2
3
4. Profilé de cadre 1 1/2” minimum de face - 4” maximum
5
6
7

. Joint de chantier permis, doit étre soudé au chantier (Téte ou jambage)

Norme ASTM A-653 /A 653M
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Résistance
maximum
(en heures)

Types de cadre

Tableau des CADRES

avec panneau d’acier ou verre broché

Dimensions
maximales
(intérieur cadre)

Epaisseur
acier
(calibre)

Epaisseur mur

Imposte
Dimensions
maximales

Latérale
Dimensions
maximales

Cadre simple avec 1220 mm x 3048 mm « . Larg. 48”1219 mm
i » » 31/2“ 89 mm min. ” 1-2-4-
3 imposte (avec 48” x 120 16-14-12 12” 304 mm max Haut.32” 812 mm n/d 56
meneau) (Porte 48” x 96”) (Panneau)
Cadre.en paire 1220 mrP X 304”8 mm 31/289 mm min. Larg. 96 ”3048 mm 1-2-3-
3 avec imposte X 48” x 120 16-14-12 12” 304 mm max Haut. 32” 812 mm n/d 4-5-6
(avec meneau) (Porte 48” x 96”) ) (Panneau)
Ca.dre simple avec 1066 mrp X 30[{,8 mm 31/2“89 mmmin. Larg. 42” 1066 mm
3 imposte (sans 42”7 x 120 16-14 12” 304 mm max Haut. 36” 914 mm n/d 1-4
meneau) (Porte 42” x 84”) ’ )
3048 mm x 2184 mm Panneay acier
Cadre avec 120”(H.T) x 86”(H.T.) 41/2” 114 mm min. ’
11/2 baie-latérale X (Porte simple 42” x 84”) 18-16-14 12” 304 mm max. n/d 584 mm N 135
(Porte double 84” x 84”) Haut. 41 1/8
orte double 84” x 1041 mm
Cadre fenétre avec 3912 mm x 3454 mm 1-8-9-
AP 154” (HT) x 136” (HT)) 33/4" - 95 mm min. ) 10-11-
3/4 Z\anmlee lr?‘tjl';?liea X oustlsmmx3658mm | e 190 305 mm max. n/d voir notes 12-13-
g P 1627 (HT.) x 144” (HT) 14
Largeur
54”1372 mm
Cadre avec baie 13;312(:1{_? i i’:? E:'n_:_) 41/2"”-114 mm Largeur 54”, 1372mm Hauteur
3/4 latérale ou im- X . R 16-14 min. Hauteur 54”,1372mm | 54,1372 mm 1-7
poste vitrés (Porte simple 48”x108”) 12”7 - 304 mm max Superficie: 1296 po Superficie:
(Porte double 96’x108”") 1296 po.
Larg. 48”1219 mm
Cadre simple avec 1220 mm x 2438 mm 31289 mm min Haut. 32” 812 mm
3/4 imposte (avec X 48” x 120” 16-14-12 12” 304 mm max ’ Panneau n/d 1-4-5-6
meneau) (Porte 48” x 96”) ’ ou verre broché
1296 po.caX*
Larg. 96” 3048 mm
i Haut. 32”812 mm
Cadre en paire 2438 mm x 3048 mm . .
avec » » 31/2“89 mm min Panneau 1-3-4-
3/4 imposte (avec X 967 x 120 16-14-12 12” 304 mm max broché n/d 5-6
p (Porte 96” x 96”) . ou verre roc**e
meneau) 1296 po. ca.
83612,7 mm?
Panneau ou
3048 mm x 2184 mm verre broché
Cadre baie latérale « 120”(H.T)x86”(H.T.) 18-16-14 41/2” 114 mm min. n/d (1296 1-3-5
3/4 ou fenétre (Porte simple 42” x 84”) 12” 304 mm max. *Eo'
(Porte double 84” x 84”) ca.)
83612,7 mm?

** La surface maximale du verre broché exposé est de 1296 po. ca. (0,84 m?) par ouverture.
Ex. 36” x 36” (915 mm x 915 mm) et ne doit pas dépasser soit 54” (1372 mm) en hauteur ou 54” (1372 mm) en largeur.

NOTES:

0 N O WN -~

. Acier satin ZF120 ou Acier galvanisé Z275.

. (Avec meneau) = doit étre soudé seulement.

. Un poteau vertical amovible est permis avec un cadre en paire.
. Profilé de cadre 1 1/4” min. de face.

. Poteau ou meneau 1 3/4” min. de face.

. Disponible aussi en acier inoxydable 304-#4 et 316-#4.

. Profilé de cadre 2” minimum de face -4” maximum.

. Profilé de cadre jambage, téte et meneau 1 1/4" de face.

9. Profilé de cadre, face de la base 1 1/4” minimum a 12” maximum.
10. Meneau a angle : le c6té aigu 1” min. de face.
11. Verre broché 1/4" : 1296 po. ca. max. 54” largeur ou hauteur

(Panneau en acier accepté).

14. Mur de gypse : 154" large (H.T.) x 136” haut (H.T.) max.

Mur de bloc : 162" large (H.T.) x 144” haut (H.T.) max.
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Tableau des CADRES

avec verre céramique

Résistance - - Epaisseur Imposte Latérale
. Dimensions . .. . . . :
maximum Types de cadre maximal acier Epaisseur mur Dimensions Dimensions
(en heures) AIMEEES (calibre) maximales maximales
. 1219 mm x 3251 mm — 1219 mmx 1219 mm
11/2 gj:crf r;”zziz 48" x (128" HT) 16-14-12 2%101 Tﬂ"; ((3911//22 r:q':)'()) 48” L x 48"H n/d
P (Porte 48" x 108") . (2116 po. ca.)
. 2438 mm x 3251 mm P 1219 mm x 1219 mm
112 :/‘ircei;n F(’)asfcree 96” (H.t.) x (128" HT) 16-14-12 22{01':::1 ((3;)11//22”qu2>})) 48”Lx 48" H n/d
P (Porte 96” x 108”) : (2116 po. ca.)
3911 mmx 3251 mm 1219 mm x
1172 Cadre 154” (HT.)x 128” (HT) 16.14.12 90 mm (3 1/2” min.) 12194';:‘;)’(‘ 1533 MM 1 9336 mm
baie-latérale (Porte simple 48” x 108”) 241 mm (9 1/2” max.) (2116 po. ca.) 48”Lx 92”H
(Porte double 96” x 108”) po.ca. (2116 po. ca.)
1219 mm x
~ 3911 mmx 3251 mm 90 mm (3 1/2” min.) 2336 mm
1172 Cadre fenétre 154”(HT.) x 128” (HT) 16-14-12 1 41 mm (91/2” max.) n/d 48”Lx 92°H
(2116 po. ca.)
NOTES:

- Acier satin Z120 ou Acier galvanisé Z275.

- Assemblage soudé (épissure permis mais doit étre soudé au chantier.

- Profilé 1 1/4” min. de face (si porte plus de 96” de haut, profilé 2” min. de face).
- Verre céramique approuvé 3/16”, Schott Pyran F, ou FireLite.

- La surface maximale du verre céramique exposée est de 2116 po? par ouverture.

- Une section latérale vitrée qui se prolonge jusqu’au plancher doit avoir une base profilée avec une face de 4 po. Minimum - 12” maximum.

Norme ASTM A-653 /A 653M
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